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VORWORT

Das vorliegende Pflasterer Handwerkerbuch ist auf langgehegtem Wunsch der Pflastererbranche ent-
standen und enthdlt neben theoretischem Wissen vor allem praktische, handwerkliche Kenntnisse fiir
die Ausiibung des Berufes des Pflasterers.

Mit diesem Fachbuch wollen wir drei Ziele erreichen: ein Standardwerk fiir die Lehrlingsausbildung zu
schaffen, eine Arbeitsunterlage fiir die Weiterbildung zu erstellen und ein praxisbezogenes Nachschlage-
werk fiir die tagliche Arbeit anzubieten. Daher bietet es sowohl theoretische Grundlagen als auch prak-
tische Inhalte der Baustellenpraxis, die von unserem Autorenteam zusammengetragen, in unzahligen
Diskussionen und Besprechungen der Arbeitsgruppe behandelt und nach dem letzten Stand der Technik
zusammengestellt wurden.

Pflasterungen werden schon seit Jahrhunderten von Menschenhand hergestellt. Das Handwerk des
Pflasterers entwickelte sich friih zu einem eigenstandigen Beruf, bei dem das handwerkliche Wissen von
Alt zu Jung uberwiegend miindlich weitergegeben wurde. Die Idee zu diesem Buch entstand, weil bis-
her zwar der Stand der Technik in verschiedensten Schulunterlagen, Richtlinien und Normen verankert
ist, aber das praktische, handwerkliche Wissen nie aufgeschrieben wurde. Dadurch entstand ein hand-
werkliches Wissensvakuum, das durch steigende Anforderungen und verdnderte Bauweisen noch ver-
starkt wurde.

Mit diesem Handwerkerbuch wollen wir einen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung des Pflasterers leisten.
Es soll aber auch all jenen dienen, die in der taglichen Baupraxis ein Nachschlagewerk benétigen. Es bein-
haltet die Inhalte der Normen und Richtlinien auf Handwerksebene, wobei wichtige Tabellen und Skizzen
aus diesen entnommen wurden. Darliber hinaus enthalt es unzahlige Skizzen fiir den StraRenbau, Ver-
messungs- und Abstecklésungen, sowie ein umfassendes Tabellen- und Formelwerk. Ein besonderes Au-
genmerk wurde auf die Beschreibung der Arbeitsablaufe bei Handarbeit gelegt, um friihzeitig ein hohes
Qualitatsniveau bei Pflasterarbeiten zu férdern. Werden Ablaufe von Anfang an richtig erlernt, werden
Fehler minimiert und die Qualitat der Ausfiihrung ist gesichert.

Bei allen an diesem Buch beteiligten Kollegen méchte ich mich persénlich fiir ihr Engagement und ihre
Konsequenz bei der Erstellung dieses Werkes herzlich bedanken. Durch ihren Idealismus zum Handwerk
wurde es moglich, das Fachwissen der Pflasterer fiir die Zukunft zu sichern.

Mein persénlicher Dank gilt auch der Bundesinnung und den Landesinnungen der Bauhilfsgewerbe, die
dieses Werk finanziell unterstiitzt haben, sowie allen Organisationen, die uns Beitrdge zur Verfiigung
gestellt haben.

Aus Griinden der Lesbarkeit werden personenbezogene Begriffe nicht explizit in der weiblichen Form
angefiihrt. Es wird jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich alle personenbezogenen Formulie-
rungen gleichermaRen auf Frauen und Manner beziehen.

Ing. Peter Nowotny,

Bundesberufsgruppensprecher der Pflasterer
Vorstandsmitglied im Forum Qualitatspflaster

Wien, Oktober 2012
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Geschichtliche Entwicklung
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14 HISTORISCHE EINFUHRUNG 1

Seit Jahrhunderten werden Pflasterungen von Menschenhand hergestellt. In der Neuzeit hat sich daraus
ein eigenstandiges Handwerk entwickelt.

1.1 GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG <

Gepflasterte Strallen sind schon aus dem Altertum bekannt und werden mit dem Bau menschlicher Sied-
lungen verbunden. Bis zur Erfindung des StralRenasphalts im 19. Jahrhundert war das Pflaster liber Jahr-
tausende die einzige Moglichkeit, Verkehrswege staubfrei zu betreiben.

Die dltesten Pflasterflichen stammen aus der Zeit um g4o00 v. Chr. und wurden in der archdologischen
Ausgrabungsstatte der Stadt Ur in Mesopotamien im heutigen Irak gefunden. Die Agypter bauten Pflas-
terstraBen fiir den leichteren Transport von Waren beim Bau der Pyramiden von Gizeh im Zeitraum 2600
bis 2500 v. Chr. und die Babylonier pflasterten ihre ProzessionsstraRe um 615 v. Chr.

Im Romischen Reich erfolgte eine bedeutende Weiterentwicklung der StraRenbautechnik. Die Romer er-
kannten bereits die Wichtigkeit eines planmaRigen Aufbaues, eines tragfahigen Untergrundes und der
Entwasserung.

7 Je nach Bodenverhdltnissen wahlten die Rémer
zwischen zwei Bauweisen aus. In sumpfigem Ge-
ldnde wurde das Pflaster auf eine Tragkonstrukti-
on aus Langs- und Querhdlzern gelegt. Auf festem
Untergrund schiitteten die Arbeiter grobe Bruch-
steine, Kies oder Schotter und Sand.

Abb. 1: Pflasterstrafle aus der Romerzeit
in Pompeji

Die Natursteine wurden in unregelmafiger An-
ordnung in das Sandbett verlegt und eine Quer-
neigung zur Entwasserung eingebaut. Die Steine
bestanden je nach 6rtlichem Vorkommen aus Ba-
salt oder Kalkstein und wurden so bearbeitet und
gepflastert, dass eine moglichst ebene Flache mit
engen Fugen entstand. Die Anordnung der Steine
war unregelmaBig und entspricht dem heutigen
L ~J Polygonalverband.

Im Mittelalter waren Pflasterungen ein Ausdruck von Macht und Reichtum europdischer Stadte, weshalb
diese aufs Prachtvollste mit Pflaster ausgestattet wurden, LandstralRen hingegen blieben weitestgehend
unbefestigt.

Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Ausdehnung der Stadte und der Zunahme des Verkehrs durch die
Industrialisierung gewann der Pflasterbau an Bedeutung. In Deutschland erschienen die ersten schriftli-
chen Richtlinien zum sachgemaBen Einbau von StraBenpflaster, deren grundlegende Aussagen bis heute
Giiltigkeit haben.

Geschichtliche Entwicklung



18 GRUNDLAGEN 2

Die Einsatzmoglichkeiten von Pflaster sind nahezu unbegrenzt und reichen von der privaten Terrasse
iber den StraRenbau bis hin zu gewerblich genutzten Fldchen. Die Vielfalt an Pflastermaterialien aus Na-
tur- und Kunststein, die verschiedenen Formate, Farben, Oberflachenstrukturen und Verbdnde ergeben
unzahlige Gestaltungsmaoglichkeiten, die der handwerklichen Originalitat des Pflasterers keine Grenzen
setzen.

2.1 EINSATZBEREICHE <

Pflasterungen ermoglichen kreativ gestaltete Freiflachen, die sowohl die Bediirfnisse des Bauherrn als
auch die bautechnischen Anforderungen optimal erfiillen.

e M
HAUFIGSTE EINSATZBEREICHE

Offentliche Flachen: begangene und befahrene Flachen wie FuRgéngerzonen, 6ffentliche
Platze mit Veranstaltungsbereichen fiir Markte und Events, WohnstraRen, Parkanlagen,
Abstell- und Parkflaichen und andere Flachen mit rollendem Verkehr.

Gewerbliche und industrielle Flachen: Gastronomiebereiche, Abstell-, Container- und Lager-
flachen, landwirtschaftliche Betriebe und dhnliche.

Privatflachen: begangene Flachen wie Terrassen, Traufenbereiche, Gartenwege und -platze,
befahrene Flachen wie Garageneinfahrten, Stellflichen, Carports, Hoffldchen und andere.

Das Pflaster in Bezug auf unsere Umwelt <
Neben den vielféltigen Einsatzmdglichkeiten bietet das Pflaster weitere Vorteile:

Pflastern ist ein Handwerk: Das Pflastern ist eine handwerkliche Tatigkeit, bei der Dienstleistungen nur
nach Auftrag hergestellt werden und jedes Projekt einzigartig ist. Die Arbeit wird von Menschen han-
disch verrichtet, der Einsatz des Materials erfolgt ressourcenschonend und Maschinen werden im Regel-
fall nur unterstiitzend eingesetzt.

Oftmalige Verwendung des Steinmaterials durch hohe Festigkeiten: Bei Umbauten oder Instandsetzun-
gen kann das Material seitlich gelagert und wieder eingebaut werden. Das Aufbrechen kann ohne Grof3-
gerate wie Bagger oder hydraulischem Abbruchhammer erfolgen, es fallen weniger Baurestmassen an
und dadurch geringere Deponie- und Transportkosten. Eine Wiederinstandsetzung der Pflasterdecke ist
nicht erkennbar, es werden keine Rohstoffe verschwendet und die Pflasterflache ist unmittelbar nach der
Verlegung benutzbar.

Einsatzbereiche



22 PFLASTERBAUTECHNIK 3

Fiir die sachgemalRRe Herstellung von Pflasterdecken ist es notwendig, Verstandnis fiir die Pflasterbau-
technik zu entwickeln. Beginnend bei einer ordnungsgemaRen Planung, dem Schichtaufbau, der Kennt-
nis von Lasteinwirkungen und Bemessung des Oberbaus bis hin zu dessen Entwasserung sind Grundla-
gen zu berlicksichtigen.

3.1 PLANUNGSGRUNDLAGEN <

Die Planung einer gepflasterten Fldche hat nicht nur unter dem Gesichtspunkt der kreativen Gestaltung
zu erfolgen, sondern ebenso wichtig ist es, die bautechnischen Anforderungen zu berticksichtigen und
die Regelwerke einzuhalten. Eine sachgemaRe Planung, die Beachtung der technischen und konstrukti-
ven Grundsdtze sowie die Bauausfiihrung durch den kompetenten Fachmann sind Voraussetzung fiir die
lange Gebrauchstauglichkeit.

3.1.1 Planungskriterien <

Nutzungsgerechte Planung

Fiir gepflasterte Flachen gibt es keine allgemeingiiltigen Gestaltungsrezepte. Die Gestaltung hat auf die
Anforderungen des Bauherrn und der Nutzer zu reagieren, Riicksicht zu nehmen auf das Umfeld und die
geforderten Funktionen zu erfiillen.

e M
NUTZUNGSGERECHTE PLANUNG

Am Beginn jeder Planung steht das ,nutzungsgerechte Planen®, bei dem die Planung auf die
zukiinftige Nutzung abzustimmen ist und folgende Kriterien zu hinterfragen sind:

« Wie sollen die Fldchen genutzt werden? Handelt es sich beispielsweise um eine private Terras-
se oder einen kommunalen Dorfplatz?

» Welche Belastungen und Beanspruchungen sind zu erwarten?
« Wie sollen die Flachen gereinigt und gepflegt werden?

- Sind Aufgrabungen oder Umbauarbeiten zu erwarten?

Planungsgrundlagen
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3.2 AUFBAU BEFESTIGTER FLACHEN <

Eine befestigte Flache besteht aus mehreren Schichten, die jede fiir sich verschiedene Aufgaben zu erfiil-
len hat. Grundsatzlich werden die Schichten in Oberbau, Unterbau und Untergrund eingeteilt. Das Unter-
bauplanum trennt Oberbau und Unterbau voneinander. Die Dammaufstandsflache trennt den Unterbau
vom Untergrund.

s A
Abb. 10: Aufbau einer befestigten Flache
StraBenoberflache
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Der Untergrund

Der Untergrund ist der anstehende Boden. Er dient als Unterlage fiir den Unterbau bzw. den Oberbau.
Ist die Tragfahigkeit des Untergrundes nicht ausreichend, so wird er im oberen Bereich verfestigt. Dabei
werden Bindemittel wie Kalk, Zement oder Bitumen mit der obersten Schicht des Untergrundes einge-
mischt und verdichtet. Ein so bearbeiteter Untergrund wird als verbesserter Untergrund bezeichnet. Die
Oberflache des Untergrundes wird Dammaufstandsfliche genannt.

Der Unterbau
Liegt die StraBe im Damm, so ist der Dammkdrper mit geeignetem Boden lagenweise zu schiitten. Je
nach Bodenart kann hier auch die Beimengung von Bindemittel erforderlich sein.

Die Oberflache des Unterbaus wird Unterbauplanum genannt. Dieses muss zur Ableitung des Ober-
flachenwassers mindestens die gleiche Querneigung wie die Pflasterdecke aufweisen.

Aufbau befestigter Flachen
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Der Pflasterer bendtigt zur Herstellung seines Werkes viele Materialien wie Sand und Schotter, Zement,
Beton, Pflastersteine und Pflasterplatten und vieles mehr. Zur Beurteilung, ob ein Material fiir Pflaste-
rungen geeignet ist, ist es wichtig, die Qualitatsanforderungen zu kennen. Zum besseren Verstandnis ist
ein Grundlagenwissen erforderlich.

4.1 GEOLOGIE UND GESTEINSKUNDE <

4.1.1 Geologie <
Einige Worte zur Geologie erleichtern das Verstdndnis zur Gesteinsbildung, da Gesteine der wesentlichs-
te Baustoff im Pflasterhandwerk sind.

Geologie ist das altgriechische Wort fiir ,,Erde” und ,,Lehre®. Somit handelt es sich um die Wissenschaft
vom Aufbau und der Zusammensetzung der Erde.

Unser Planet hat einen Radius von 6370 Kilometern und kann nach unserem heutigen Wissensstand in
vier Zonen unterteilt werden: in den Erdkern, den Erdmantel, die Erdkruste und in die Erdatmosphare.

Abb. 22: Aufbau der Erde

Tiefseerinne

Inselbogen-Vulkane Hot-Spot-Vulkane

Kontinent

abtauchende Platte Lithosphare

Asthenosphére

Hochdruckphasen

Unterer Mantel

~ Mantel-Plumes

Thermische Grenzschicht

duBerer Kern mit Konvektion

fester innerer Kern

Geologie und Gesteinskunde
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Fiir die Erbringung qualitativer Handarbeit ist es notwendig, gute und sichere Handwerkszeuge und Ma-
schinen zu verwenden. Die Kenntnis tiber die sachgemafRe Handhabung, richtige Anwendung und regel-
mafRige Wartung ist Voraussetzung.

5.1 VERMESSUNGSWERKZEUGE <

VERMESSUNGSWERKZEUGE
Fiir die fachgerechte Ausfiihrung von Pflasterungen sind folgende Messgerate erforderlich:

- Langenmessgerate
» Hohenmessgerate
* Richtungs- und Fluchthilfen
» Winkelmessgerate

5.1.1 Lingenmessgerite <
Abb. 43: Mafstab ADDb. 44: Rollmafiband
aus Holz oder Kunststoff Linge von 2-8 m

Vermessungswerkzeuge
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Bei der taglichen Arbeit auf der Baustelle muss auf die Gesundheit Riicksicht genommen werden. Es ist
unabdingbar, gewisse Sicherheits- und SchutzmalRnahmen einzuhalten. Dazu ist es notwendig, Gefahren
zu ermitteln und MalBnahmen dagegen zu ergreifen (Evaluierung). Dies muss jedem Arbeitnehmer in
regelmaRigen Abstanden zur Kenntnis gebracht werden.

Grundlage dazu bilden mehrere Gesetze. Zu diesem Thema gibt es auch verschiedene Sicherheitspublika-
tionen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

6.1 ARBEITSSCHUTZ <

Die Rechtsvorschriften des Arbeitsschutzes sollen den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Ar-
beitnehmer (AN) bei ihrer beruflichen Tatigkeit gewahrleisten. Durch menschengerechte Arbeitsbedin-
gungen und einem hohen Sicherheitsstandard in den Betrieben werden die volkswirtschaftlichen und
betrieblichen Folgekosten von Arbeitsunfallen und berufsbedingten Erkrankungen gesenkt.

Der Gesetzgeber legt Pflichten — das sind Gebote oder Verbote — fest, fiir deren Umsetzung und Einhal-
tung der Arbeitgeber (AG) zu sorgen hat. In diesem Sinne verpflichtet das Arbeitnehmerinnenschutzge-
setz den Arbeitgeber in Bezug auf alle Aspekte, die die Tatigkeit der AN betreffen, fiir deren Sicherheit
und Gesundheitsschutz zu sorgen.

Das grundlegende Ziel des modernen Arbeitsschutzes ist die ,,Pravention® also nicht erst handeln, wenn
der Unfall geschehen ist, sondern vorher bereits MaBnahmen zu setzen, die die Eintrittswahrscheinlich-
keit eines Unfalles minimieren.

6.2 ANFORDERUNGEN AN DIE EVALUIERUNG VON BAUSTELLEN <

Praventiver Arbeitsschutz setzt die Kenntnis der Gefdhrdungen voraus, denen die Arbeitnehmer bei ihrer
Tatigkeit ausgesetzt sind.

Was bedeutet Evaluierung? GemaR § 4 Arbeitnehmerlinnenschutzgesetz sind Arbeitgeber verpflichtet,
die fir die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu be-
urteilen. Dies wird als ,,Evaluierung® oder ,,Gefdhrdungsermittlung bezeichnet.

Auf dieser Grundlage sind MafRnahmen zur Gefahrenverhiitung festzulegen. Diese MaRnahmen sind in
weiterer Folge auf ihre Wirksamkeit zu tiberpriifen und erforderlichenfalls an sich dndernde Gegeben-
heiten anzupassen. Dies entspricht einer sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitung. Unter einer Eva-
luierung versteht man nicht das Einhalten bzw. das Dokumentieren von gesetzlichen Bestimmungen,
sondern die gesetzlichen Bestimmungen bilden die Basis fiir eine Evaluierung.

Das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz und eine Reihe anderer Gesetze verpflichten daher Arbeitgeber, die
fir die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurtei-
len und auf dieser Grundlage MaRBnahmen zur Gefahrenverhiitung festzulegen.

Arbeitsschutz/Anforderungen an die Evaluierung von Baustellen
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Die Baustellenorganisation umfasst die ArbeitsvorbereitungsmaRnahmen und die terminliche Festle-
gung des Arbeitsablaufs, des Arbeitskrafte-, Material- und Maschineneinsatzes sowie die 6konomisch-
kaufmannische Seite der Baudurchfiihrung.

Dazu gehort auch die zweckmaRige Baustelleneinrichtung, wie die raumliche Anordnung aller fiir die
Baudurchfiihrung erforderlichen voriibergehend genutzten Baulichkeiten, Unterkiinfte, Maschinen, Ver-
sorgungsanschliisse fiir Baustrom und -wasser, Materiallagerplatze usw.

e M
BAUSTELLENORGANISATION

Unter Baustellenorganisation versteht man:

« Vorbereitung (Angebot, Auftragsschreiben)

- Festlegung (genaue Definition des Arbeitsumfangs, terminliche Absprache)
« Preisanfragen fiir das zu beschaffende Material

« Sicherung eines rationellen und optimalen Arbeitsablaufs

- Sicherheit der Arbeitnehmer beim Bauablauf

& J

Jede Baustelle, die langer als eine Woche dauert, ist bei der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse
(BUAK) zu melden.

Nach Beendigung der Arbeiten ist beim Bauherrn um Ubernahme anzusuchen.

7.1 BAUVORBEREITUNG <

Die Bauvorbereitung ist ein wichtiger Punkt, da es bei unzureichender Vorbereitung zu erheblichen
Mehrkosten kommen kann, die nicht weiterverrechnet werden konnen.

Die Bauvorbereitung beginnt ab Erteilung des schriftlichen Auftrages des Bauherrn.

Im Normalfall kann man ein bestimmtes Schema fiir jeden Bauablauf anwenden:

« Besichtigung der Ortlichkeiten, um die Lagerméglichkeit bzw. Platzsituation einschitzen zu kénnen,
« Notwendige behordliche Genehmigungen einholen,

- Bestellung der fiir die Arbeiten notwendigen Gerate und Materialien,

« Durchfiihrung einer Baustellenbegehung und Festlegung des Baubeginns.

Priif- und Warnpflicht

Da zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ein Vertrag abgeschlossen wurde, muss die
Priif- und Warnpflicht wahrgenommen werden.

Diese Pflicht besagt, dass ein Unternehmer die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Ausfiihrungs-
unterlagen, Anweisungen, beigestellten Materialien oder Vorleistungen mit brancheniiblichen Mitteln
zu Uberpriifen hat. Auf etwaige Mangel oder zu erwartende Schaden muss der Auftraggeber schriftlich
hingewiesen werden. Kommt der Unternehmer seiner Priif- und Warnpflicht nach, und der Auftraggeber
weist die unverdnderte Ausfiihrung an oder trifft keine Entscheidung, ist der Unternehmer im entspre-

Bauvorbereitung
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Jedes Bauvorhaben bedeutet einen Eingriff in den 6kologischen Haushalt. Dieser soll so wenig wie mog-
lich gestort werden, daher ist ein Wissen Uber die Trennung von Abfall, Recycling, Emissionen und Immis-
sionen, Larm und Luft notwendig.

8.1 BEGRIFFE <

Umweltschutz

Der Umwelt- und Arbeitsschutz haben als gemeinsames Ziel, die Gesundheit der Menschen zu erhalten.
Beim Umweltschutz fallt der Bauwirtschaft eine wichtige und verantwortungsvolle Rolle zu, da groBe
Mengen an Baurestmassen anfallen.

Umweltschutz am Bau ist sowohl bei der Planung als auch bei der Bauausfiihrung zu beriicksichtigen.

Abfall

Im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes versteht man unter Abfall bewegliche Sachen, deren sich der
Eigentiimer oder Inhaber entledigen will oder entledigt hat, oder deren Erfassung und Behandlung als
Abfall im 6ffentlichen Interesse geboten ist.

Abfallbehandlung

Ist die Gesamtheit aller MaBnahmen, die dazu dienen, Abfille natirlichen oder kiinstlichen Stoffkreislau-
fen zuzufiihren oder endgiiltig abzulagern, sowie jene MaRnahmen, die diese Prozesse ermdglichen oder
erleichtern.

Abwasser

In Haushalten und in der Industrie verbrauchtes Wasser, das in der Kanalisation gesammelt und dann in
eine Klaranlage geleitet wird, wo es mechanisch, chemisch und biologisch gereinigt wird.

Altlasten

Altlasten im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes sind Altablagerungen und Altstandorte sowie durch
diese kontaminierte Béden und Grundwasserkorper, von denen nach den Ergebnissen einer Gefdhr-
dungsabschétzung erhebliche Gefahren fiir die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgehen.

Altél
Verbrauchtes bzw. verschmutztes Ol aus Motoren oder von industriellen Anlagen.

Ol darf nicht in den Boden oder das Grundwasser gelangen. Bereits 1 Liter Ol kann 1 Million Liter Trinkwas-
ser schadigen und ungenieBbar machen. Altél ist jedenfalls zur Sammelstelle zu bringen.

Begriffe
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Der Grund fiir das Erstellen von Ausfiihrungsplanen ist die klare und genaue zeichnerische Beschreibung
eines Projektes beziiglich der konstruktiven MaBnahmen, die durchgefiihrt werden miissen, um einen
Entwurf in gebaute Wirklichkeit umzusetzen.

Bestandteil der Ausfiihrungsplanungim Hochbau, oft auch als Werkplanung bezeichnet, sind: Ubersichts-
plane, Absteck- und Hohenplane, Erdbauplane, Leitungsplane, Pflanzplane und konstruktive Details.

Neben dem Leistungsverzeichnis (Ausschreibung), welches das Projekt textlich beschreibt, stellen die
Ausfiihrungspldne die graphisch-visuelle Beschreibung eines Projektes dar und sollten daher fiir alle Pro-
jektbeteiligten (z. B. Baufirmen, Behorden, Statiker etc.) verstandlich sein.

9.1 GRUNDLAGEN <

Im Bereich des Bauzeichnens gibt es bestimmte Standards fiir Darstellungstechniken, die einzuhalten
sind. Dadurch wird die Verstandlichkeit des Planwerks fiir alle Beteiligten gewahrleistet.

Eine Normschrift wurde von der ,International Organization for Standardization“ entwickelt und ist all-
gemein als ISO-Schrift bekannt.

Die SchrittgroBen und Liniendicken wurden so gewahlt, dass eine normgerechte VergroRerung und Ver-
kleinerung moglich ist.

Es gibt folgende Liniendicken: 0,13 mm, 0,8 mm, 0,25 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm, 1,4 mm,
2,0 mm.

Es gibt folgende SchriftgroRen im Verhaltnis zu den Liniendicken:
* 1,3 mm/0,13 mm-5,0 mm/0,50 mm
* 1,8 mm/0,18 mm-7,0 mm/0,70 mm
* 2,5 mm/0,25 mm-14,0 mm/1,4 mm
* 3,5 mm/0,35 mm-20,0 mm/2,0 mm

Die Abstufung der Liniendicken ist vorzunehmen.

Abmessungen — Maf3e

Eine Abmessung ist der an einem Gegenstand messbare GréRBenwert, ein Mal dagegen ist die in einem
technischen Plan eingetragene Angabe. In Bauzeichnungen werden im allgemeinen Rohbaumal3e einge-
tragen. Der Ubersichtlichkeit wegen sollte je Plan nur eine MalReinheit verwendet und angegeben wer-
den. Die BemaRung erfolgt rechts und unter der Darstellung. Die Zahlen miissen von unten oder von
rechts lesbar sein.

DARSTELLUNG DER PLANMASSE

Malie unter 1,00 m werden in cm angegeben, MaRe tiber 1,00 min m.

Grundlagen



149 PLANLICHE DARSTELLUNG 9

( M)

Abb. 122: Bemafiung
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MaRketten mit kleineren MaRen werden der Darstellung am nachsten gezeichnet.

Die Maflinie sollte 12 mm vom Gegenstand entfernt sein, die MaRhilfslinie soll 1-2 mm lber die MaBlinie
hinausgehen.

Die MaBlinienbegrenzung kann als Pfeil, als Kreis oder als schrager Strich (45 Grad) dargestellt werden.

Bei Platzmangel kdnnen Maf3zahlen neben die Maflinie gesetzt werden, notfalls mit Bezugsstrich.

Mafistab

In Zeichnungen und Planen wird die Situation in der Natur in einem bestimmten Verkleinerungsverhalt-
nis dargestellt. Das Verhdltnis von Langen im Plan zu Langen in der Natur wird als MaRstab angegeben.
So bedeutet der MaRstab 1:100, dass 1 cm am Plan 100 cm in der Natur entsprechen.

MASSSTAB

Das Verkleinerungsverhaltnis wird ausgedriickt durch:
1:M=1,:1,

Hieraus folgt : lh=1,xM l,=1,/M

M ... MaBstab, |, ... Lange im Plan, |, ... Lange in der Natur

Grundlagen
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Baustellenbezogene Berechnungen der Flachen- und Rauminhalte sind fiir die Ermittlung der Material-
mengen notwendig. Die Grundlagen hierfiir sind mathematische Formeln.

10.1 FLACHENBERECHNUNG <

Eine Fldche ist ein zweidimensionaler Gegenstand (Figur/Objekt ohne Rauminhalt), der eben oder ge-
kriimmt sein kann. Eine Flache ist in ihrer Gro3e durch ihre Umrisse eindeutig bestimmt.

Die grundlegende Einheit am Bau ist der Quadratmeter (m?).

Soll ein FlachenmaR in das nachst kleinere umgerechnet werden, so multipliziert man es mit der Umrech-
nungszahl 100. Bei der Umwandlung vom Kleineren in das nachstgroRBere Fldachenmaf} muss der Wert
durch 100 dividiert werden.

Zusammen gesetzte Flachen werden vor Beginn der Berechnung in leicht rechenbare Einzelflachen ge-
teilt. Das Ubliche Formelzeichen A leitet sich vom lateinischen area (= Grundflache) ab.

Grundformeln

s N N N
Quadrat Raute Rechteck

= |

[ Flache A: A=axa=a? ] [ Flache A: A=axh ] [ Flache A: A=axb ]
—>a=VA —>a=Ah > h=Aa —>a=Ab - b=A:a
[ Umfang U: U=4xa } [ Umfang U: U=4xa ] [ Umfang U: U=2x(a+b) ]
- a=U:4 - a=U:4 —>a=%U-b - b="%U-a
[Diagonale d:d=axV2 = ax1,414j [ Diagonale d: d=VaZ+b? ]
—a=d:1414 - a=Vd=b? - b=Vd=-az
. J L J L J

Flachenberechnung
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Grundlage jeder sauberen Arbeit ist eine genaue, rekonstruierbare Vermessung. Egal ob es sich um die
Absteckung von Fluchten, Winkeln, Hohen oder um das Aufmessen von fertiggestellten Arbeiten han-
delt, ist ein liberlegtes Handeln von groBer Bedeutung. Wichtig sind eine kritische Auffassung zu den
ver- oder gemessenen Ergebnissen und eine permanente Kontrolle derselben.

Bei allen Messungen auf Pflasterbaustellen handelt es sich um Horizontal- bzw. Vertikalmessungen:
Horizontalmessungen - Lagemessung
Vertikalmessungen - Hohenmessung

Bei der Lagemessung unterscheidet man das Messen von Langen oder Winkeln.

e M
VERMESSUNGSARBEITEN

Die Vermessungsarbeiten auf der Baustelle dienen zwei unterschiedlichen Zielen:

+ Abstecken: Mal3e sind aus einer Zeichnung (Plan) in die Natur zu Ubertragen.
Das Abstecken ist die wesentlichste Grundlage fiir die praktische Ausfiihrung der Arbeiten.

» Aufmessen: MaRe in der Natur sind in eine Zeichnung (Skizze oder Plan) zu libertragen.
Das Aufmessen ist Grundlage fiir die Abrechnung.

» Messgenauigkeit: Die Messgenauigkeit auf Baustellen betragt 1 cm. Es ist jedoch auf die
Summierung der Messfehler zu achten, daher immer so genau wie méglich messen.

11.1 MASSEINHEITEN <

Das Internationale Einheitensystem, auch einfach SI (Abkiirzung fiir franzdsisch: Le Systéme internatio-
nal d’unités) genannt, verkérpert das moderne metrische System und ist das am weitesten verbreitete
Einheitensystem fiir physikalische Einheiten. Es entstammt urspriinglich den Bediirfnissen der Wissen-
schaft und Forschung, ist aber mittlerweile auch das vorherrschende Einheitensystem fiir Wirtschaft und
Handel. In der Europdischen Union und den meisten anderen Staaten ist die Benutzung des SI im amt-
lichen oder geschaftlichen Schriftverkehr gesetzlich vorgeschrieben. Durch das SI werden physikalische
Einheiten zu ausgewadhlten GroBen festgelegt. Die Auswahl erfolgt — unter Beriicksichtigung der gel-
tenden wissenschaftlichen Theorien — nach praktischen Gesichtspunkten. Nicht-physikalische GroBen,
zum Beispiel wirtschaftliche oder sozialwissenschaftliche GroRen werden im SI nicht definiert. Weitere
Sl-Einheiten sind im Anhang dargestellt.

Tabelle 33: Basiseinheiten

Grolle | Formelzeichen Name Einheitenzeichen | Definition

Lange Meter m Lange der Strecke, die das Lichtim
Vakuum wahrend der Dauer von

1/299 792 458 Sekunden durchlauft

Masse | m Kilogramm kg Einheit der Masse; es ist gleich der
Masse des Internationalen Kilo-
grammprototyps

Mafeinheiten
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11.4.1 Wasserwaage und Setzlatte <

Dies ist die hdufigste, auf Baustellen vorkommende Messmethode. Sie ist aber in ihrer Lange, bedingt
durch die Setzlattenlange, bei etwa 4 bis 6 m begrenzt.

( 7
Abb. 141: Hohenmessung mit Setzlatte

Setzlatte Wasserwaage Messlatte

Messmethode

Auf die Setzlatte wird eine Wasserwaage aufgelegt und die Setzlatte in die Waage gebracht. Der Ho-
henunterschied zwischen Setzlatte und Punkt wird mit einer Messlatte oder einem Mal3stab gemessen.
Diese Messung muss lotrecht erfolgen.

11.4.2 Schlauchwaage <

Die Schlauchwaage besteht aus zwei Glas- oder Kunststoffrohrchen mit einer Millimeterteilung und je
einem Absperrhdhnchen. Die beiden Rohrchen sind mit einem 10 bis 25 m langen Kunststoffschlauch
miteinander verbunden.

Die Schlauchwaage wird mit Wasser gefiillt, beim Auswiegen werden die Hahnchen gedffnet. Ist das
Wasser in den Réhrchen zur Ruhe gekommen, hat der Wasserstand in beiden Réhrchen dieselbe Hohe.

Von dieser Hohe kann nun ein Auf- oder Abstich lotrecht gemessen werden.

Es diirfen wahrend der Messung keine Luftblasen und Knicke im Schlauch sein. Im Winter auf das Einfrie-
ren achten.

Hohenmessung
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Bei Aufbrucharbeiten sind behérdliche Vorschreibungen betreffend Schall- und Staubschutz einzuhal-
ten. Der Auftragnehmer hat sich vor der Angebotslegung dariiber zu erkundigen.

Aufbrucharbeiten sind besonders unfalltrachtig und unterliegen deshalb verscharften Sicherheitsbe-
stimmungen. Der anfallende Bauschutt muss getrennt und soweit moglich wiederaufbereitet (recycelt)
werden.

Das Abbrechen von Bauteilen, befestigten Fldchen und dergleichen sind mit moglichster Schonung der
verbleibenden Teile (Restflachen) und des Untergrundes durchzufiihren.

Zur Vorbereitung des Baugelandes muss unter Umstanden vorhandener Bewuchs gerodet werden.

Baurestmassen miissen aus finanzieller und 6kologischer Sicht verwertet werden. Wenn dies aus wirt-
schaftlichen oder technischen Griinden nicht méglich ist, miissen Baurestmassen ordnungsgemaR de-
poniert werden.

Bodenaushub, Asphaltaufbruch, Betonaufbruch und mineralischer Bauschutt sind zu trennen und ge-
sondert zu recyclen oder einer Deponie zuzufiihren. Der Auftragnehmer hat Sorge zu tragen, dass der
Bodenaushub mit nicht mehr als insgesamt fiinf Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen
verunreinigt wird.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber,
sofern eine Wiederverwendung durch den Auftraggeber nicht Vertragsbestandteil ist.

Sollten im Zuge der Aufbrucharbeiten bisher nicht bekannte Bauteile wie Fundamente, Schiachte, Kanale,
Leitungen und sonstiges angetroffen werden, ist der Auftraggeber unverziiglich vor Inangriffnahme der
Arbeiten davon in Kenntnis zu setzen.
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Die Herstellung von Entwasserungseinrichtungen wie Rohrleitungen, Schachte, Rigole, Schachtabde-
ckungen muss mit besonderer Sorgfalt erfolgen, da diese Bauteile nach Fertigstellung nicht mehr zu-
gangig sind.

Einlaufschachte, Rigole und Rohrleitungen miissen dicht sein, Schachtabdeckungen und Abdeckkappen
miissen der Verkehrsbelastung Stand halten.

141 ROHRLEITUNGEN <

Rohrleitungen miissen mit einem Mindestgefalle von 1,0 % zum Vorfluter verlegt werden. Das Gefalle
muss gleichmaRig und geradlinig sein, es diirfen keine ,Wassersacke“ entstehen, da sonst die Flie3ge-
schwindigkeit des Wassers langsamer wird und die Rohre verlanden (verstopfen).

Die Verlegung der Rohre erfolgt gegen die FlieBrichtung und mit der Muffe zum héheren Punkt. Die Roh-
re missen in der Bettung gut und satt aufliegen. Als Bettung und Ummantelung kann Sand (Rundkorn,
Kérnung 0/8 mm) oder Beton (Kérnung 0/16 mm) zum Einsatz kommen. Eine punktférmige Auflage der
Rohre kann zu einer Beschadigung des Rohres fiihren.

7 Die Dichtungen in den Muffen miissen sorgsam
angebracht und mit Gleitmittel eingestrichen
werden. Die Rohre sind ganz zusammenzuschie-
ben, nétigenfalls sind Hebelwerkzeuge erforder-
lich. Es ist darauf zu achten, dass die letzte Muffe
DN/AD nicht beschaddigt wird. Nach dem Zusammenschie-
>20cm & di g8 >20cm ben sind die Rohre mit ausreichend Material zu
unterfiittern, damit ein sattes Aufliegen des ge-
samten Rohrstranges gewdhrleistet ist. Vor dem
Hinterfiillen der Rohrleitungskiinette sind die
Rohre beidseitig und vorsichtig mit Sand oder Be-
Sa ton handisch zu ummanteln bzw. zu iiberdecken.
Die Uberdeckung sollte etwa 15-20 cm betragen.
Die Hinterfullung der Kiinette muss im unteren
Bereich sehr vorsichtig erfolgen, damit das Rohr
L J nicht beschadigt wird.

p
Abb. 185: Kunststoffkanalrohr
Mafe in [cm]

Rohrleitungen
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Eine Schalung ist eine Gussform, in die Frischbeton zur Herstellung von Beton eingebracht wird. Die
Oberflachenqualitat des Betons wird durch die Struktur der Schalhaut bestimmt.

Schalungen und Unterkonstruktion miissen geniigend Standfestigkeit besitzen, um das Gewicht des
Frischbetons vertikal und horizontal abtragen zu kénnen. Auch miissen Krafte, die beim Verdichten ent-
stehen, von der Schalung abgeleitet werden. Der seitliche Druck wird nach unten immer gré3er, in die-
sem Bereich muss die Unterkonstruktion entsprechend starker ausgebildet sein.

Beim Bau von Schalungen ist eine hohe MalRgenauigkeit erforderlich. Auch die spatere Entfernung von
Schalungsteilen ist zu beriicksichtigen. Das Ausschalen muss einfach und ohne Erschiitterung erfolgen.

Als Schalmaterial kommen Schaltafeln aus Holz oder Metall, diverse Schalhélzer, Schalungsanker, Dis-
tanzrohre, Rédeldraht, Keile und Nagel zur Anwendung.

Bei Decken, Wanden und Stiitzen werden meist starre Schalungssysteme eingesetzt. Bewegliche Spezi-
alschalungssysteme wie Kletter- und Gleitschalungen werden bei vertikalen Bauteilen von Wanden und
Schachten eingesetzt.

Um das einwandfreie Losen der Schalhaut von der Betonoberflache sicherzustellen, wird die Schalung vor
dem Betoniervorgang mit einem geeigneten Trennmittel (Schaldl) eingespriiht. Es verhindert das Haften
des Betons an der Schalung, erleichtert das Ausschalen und erméglicht eine gleichméaRige Betonober-
flache. Besonders bei wiederholtem Gebrauch der Schalungen sind eine sorgfiltige Reinigung und das
Bespriihen der Schalflichen unbedingt notwendig.

Nach dem Einschalen, Bewehren und Betonieren erfolgt das Ausschalen nach einer bestimmten Zeit in
Abhangigkeit der Witterungsverhaltnisse, Betonsorte und Belastung. Schalungen bei statisch wirksa-
men Bauteilen wie Stiitzen, Uberlager oder Decken missen in der Regel bis zu 28 Tage erhalten bleiben.
Fiir diese sogenannte Ausschalfrist werden Tage mit Temperaturen unter 5 °C nicht beriicksichtigt.

Tabelle 41: Ausschalfristen

Mittlere Tagestemperatur

Anrechenbarkeit

+12° C bis +20° C 1Tag
+5° C bis +12° C 0,7 Tage
0° C bis +5° C 0,3 Tage
unter o° C 0,0 Tage
liber +20° C 1,3 Tage

Mit dem Ausschalen darf erst begonnen werden, wenn der Verantwortliche sich iiberzeugt hat, dass der
Beton geniigt Festigkeit erreicht hat. Die Fristen konnen durch Nachweise der erzielten Festigkeiten auch
unterschritten werden.

Eine verlorene Schalung ist eine Schalung, die nach dem Betonieren und Aushdrten des Betons nicht
entfernt werden kann oder nicht entfernt wird.

Im StraBenbau sind verlorene Schalungen aus verrottbaren Materialien zu vermeiden. Anstehender Bo-
den (Erdschalung) oder Tragschichtmaterialien sind jedoch unbedenklich.
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Die Qualitat einer Pflasterung hangt liberwiegend von der sach- und fachgerechten Durchfiihrung ab.
Dabei ist das handwerkliche Wissen und Geschick des Pflasterers von immenser Bedeutung.

Die Ausfiihrung von Pflasterarbeiten beginnt mit der Herstellung der Randeinfassung, die gleichzeitig
die Hohenlage der angrenzenden Fldchen vorgibt. Beim Pflastern oder Verlegen der Flache ist es wichtig,
die Anforderungen zu kennen. So gilt es bereits wahrend der Arbeit die Ebenflachigkeit, Fugenbreite und
dergleichen im Auge zu behalten.

Die Professionalitat des Pflasterers besteht in einem genauen Arbeiten, einem Gefiihl fiir das Material
und dem handwerklichen Kénnen.

17.1 RANDEINFASSUNGEN <

Randeinfassungen stellen die Begrenzung unterschiedlicher Flachen (Pflaster, Asphalt, Beton, Griinfla-
che) dar. Sie kdnnen sowohl niveaugleich als auch hhenmaRig abgesetzt ausgefiihrt sein.

( I
Abb. 195: Uberhohte Strafie mit héhen-

. K Um ein Ausweichen der Bettung bzw. ein Einbre-
maéflig abgesetzten Randeinfassungen

chen von einzelnen Pflastersteinen zu verhindern,

sind Pflasterdecken mit Randeinfassungen einzu-
fassen bzw. zwischen Randbegrenzungen einzu-
spannen (Gewdlbeschub).

Die Einfassungen konnen aus Randsteinen, Sau-
men, Leistensteinen usw. erfolgen.

Einerseits dienen sie zur Einspannung der fertigen

p Flache, aber auch als exakte Lage- und Hohenbe-

Abb. 196: Uberhéhte StraRe mit niveau- grenzung bei der Herstellung. So wird beispiels-
gleichen Randeinfassungen weise der Asphalt durch eine Randeinfassung
begrenzt, beim Einbau richtet sich die Hohenlage
nach der Randeinfassung.

Eine Ausnahme bilden nur Betondecken, da zum
Aufstellen der seitlichen Schalung eine Randein-
fassung hinderlich ware.

RANDEINFASSUNGEN

Pflasterflachen sind immer mit Randeinfassungen einzufassen. Bevor eine Flache gepflastert
oder verlegt wird, muss die Randeinfassung hergestellt werden. Die Entwasserung des Ober-
baues darf durch die Randeinfassungen nicht beeintrachtigt werden.

Randeinfassungen
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17.2 FLACHENPFLASTER <

Pflasterdecken sind — wie Asphalt- oder Betondecken — der oberste Teil des Oberbaues. Sie bestehen aus
den Pflastersteinen oder den Pflasterplatten, den Fugen und der Bettung.

17.2.1 Allgemeines <

Um ein Ausweichen der Pflasterstein- oder Pflasterplattendecken zu verhindern, sind diese mit Randein-
fassungen, Lauferscharen, Rollscharen und dergleichen, die auf eine Betonunterlage zu verlegen bzw. in
Betonbettung zu versetzen sind, einzufassen.

Bei Bodentemperaturen unter +5 °C ist das Pflastern oder Verlegen in gebundener Bettung oder das
Herstellen einer gebundenen Fugenfiillung unzuldssig, da die Gefahr besteht, dass der Mortel gefriert.

Das Arbeiten auf gefrorenem Untergrund oder mit gefrorenem Material ist nicht erlaubt.

Priif- und Warnpflicht

Vor Beginn der Arbeiten sind die Plane, Skizzen, Ausflihrungsdetails u. dgl., die zu Verwendung gelan-
genden Materialien und allfallige Vorleistungen anderer Auftragnehmer hinsichtlich Mangelfreiheit zu
Uberprifen.

Werden Mangel festgestellt, ist der Auftraggeber vor Inangriffnahme der Arbeiten dariiber in Kenntnis
zu setzen und geeignete MalRnahmen zur Mangelbeseitigung zu ergreifen.

e M
PRUF- UND WARNPFLICHT

Zu priifen ist insbesondere der Oberbau:

« Ebenheit (mit Messlatte oder Schnur, MaRstab oder Messkeil)

« Tragfahigkeit (durch Begehen und nach Augenschein)

+ Hohenlagen (mit Messlatte, Wasserwaage und MalRstab, Nivelliergerét)

« Gefalleausbildung (mit Messlatte, Wasserwaage und Mal3stab)

« Verschmutzungen (nach Augenschein)

- erforderliche Entwéasserungseinrichtungen (nach Augenschein)

+ Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes (nach Augenschein, Ausschiittversuch)

& J

Unterschied Pflasterstein — Pflasterplatte

Pflasterstein: Stein, dessen grofRte Gesamtlange 30 cm nicht liberschreitet und dessen Dicke groRer ist
als ein Drittel der groRten Gesamtlange.

Pflasterplatte: Platte, deren groRte Gesamtlange mehr als 15 cm betrdgt und deren Dicke héchstens ein
Drittel der groBten Gesamtlange ist.

Flachenpflaster
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Reihenverbiande

Die durchgehenden Fugen laufen normalerweise quer zu Nutzungsrichtung. Die Steine sind in Scharen
mit gleichen Breiten zu pflastern. Jede Schar ist mit einer Schnur einzuspannen. Eine Steinkante der Schar

muss scharf an die Schnur gesetzt werden.

p
Abb. 209: Reihenverband rechtwinkelig zur

~

Bezugslinie
1
T

L T 1T

-
Abb. 210: Reihenverband diagonal zur
Bezugslinie

Anforderungen an die Pflastersteine:
moglichst gleich grole Steine in Scharen

Verbandsregeln:

- in Reihen gepflastert, bei ungleich grofRen Steinen
nach GroBe sortiert in Reihen gleicher Breite;

« Fugen bei Wiirfelpflaster um 1/2 Steinbreite versetzt,
bei Rechteckpflaster 1/2 bis 1/3 Steinbreite;

- regelmaRiger paralleler Fugenverlauf; je héher die
Belastungen umso engfugiger;

« Anschliisse (Bund) mit 11/2-Stein (Binder) oder
1/2-Stein (1/2-Bund) ab SteingroRe 15/15;

- fachgerechtes Anarbeiten an Einbauten, Einfassungen
u. dgl,;

« Trennlinien zu verschiedenen Verbandsarten mit
Lauferreihen ausfiihren;

- Kurvenradien mit Radialreihen oder Radienkeilflachen
ausfiihren.

Verbandswirkung:
- gute Verbandswirkung, Langsfugenversatz bewirkt
gute Tragfahigkeit.

Anforderungen an die Pflastersteine:
moglichst gleich groRe Steine in Scharen

Verbandsregeln:

« Inum 45° zur Langsachse verdrehten Reihen verlegt;
Richtungswechsel in der Fahrbahnmitte moéglich;
Fugen und Gefélle wie oben;

« Anschliisse mit Fiinfeckstein (Bischofsmiitze) oder
Dreieckstein (Zwickel) ab einer SteingréBe von 15/15;

« Anschliisse bei < 45°: Anschlussstein schmiegen = Ver-
hau; Anschlisse bei > 45° (nur bei Rechtecksteinen):
Anschlussstein um 9o0° drehen und schmiegen;

« Richtungswechsel mit Einfachem Mittel, Doppeltem
Mittel, Quadrat und Spinne.

Verbandswirkung:
gute Verbandswirkung, durch den Fugenverlauf diago-
nal zur Fahrtrichtung jedoch bessere Tragfahigkeit.

Flachenpflaster
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17.3 SONSTIGE PFLASTERBAUTEN <

17.3.1 Spitzgraben, Rinnen und Mulden <

Spitzgraben, Rinnen und Mulden werden zum kontrollierten raschen Ableiten des Oberflachenwassers in
die entsprechenden Entwasserungseinrichtungen hergestellt. Sie sind als gesonderter Bauteil neben der
Pflasterfliche anzusehen. Die Pflasterung erfolgt meist in gebundener Bauweise.

Um Nachsetzungen der angrenzenden Pflasterflache vorzubeugen, werden diese Entwasserungseinrich-
tungen um etwa o,5 cm tiefer ausgefiihrt.

Das Mindestlangsgefalle betragt o,5 %. Daher muss bei der Pflasterung sehr genau gearbeitet werden,
esist an beiden Seiten eine Schnur zu spannen. Spitzgraben, Mulden und Rinnen werden vor der Pflaste-
rung der angrenzenden Flachen ausgefiihrt.

Bei Spitzgraben, Rinnen und Mulden aus Klein- oder Mosaikpflastersteinen bis zu einer Breite von 40 cm
konnen die Langsfugen durchgehen. Dazu miissen die Steine nach gleichen Breiten vorsortiert werden.
Ab einer Breite von 40 cm sind durchgehende Langsfugen zu vermeiden und die Fugen in Langsrichtung
verbandsgemaf} zu versetzen. In jedem Fall muss eine Betonunterlage, vorzugsweise aus Pflasterdrain-
beton, vorbetoniert werden und die Steine in gebundener Bauweise gepflastert werden.

Kommen GroRsteine zur Anwendung konnen diese direkt in eine Betonbettung (15 bis 20 cm dick) auf
fertige Hohe gepflastert werden.

p
Abb. 246: Spitzgraben
Mafiangaben Beispielhaft

s
L= Spitzgriben
D%% Spitzgrdben bestehen aus einer erhdhten Rand-
DD einfassung und einer pultférmig zur Randeinfas-
D%% sung hin angeordneten Rinne. Das Quergefille
el sollte 10 bis 15 % betragen. Es miissen mehrere

mm[—l—//j acm Schniire in Langsrichtung gespannt werden.

Sonstige Pflasterbauten
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17.4 STEINBEARBEITUNG UND ANARBEITUNGSDETAILS

Jede Art von Randeinfassungssteinen, Pflastersteinen und Pflasterplatten sind meist auf eine bestimmte

Lange zu kiirzen bzw. in eine Form zu bringen, sodass , Liicken geschlossen werden kénnen. Diese bear-

beiteten Teile nennt man Passstiicke.

17.4.1 Allgemeines

-
Abb. 267: Anarbeitung an schrige

Grundsatzlich diirfen bearbeitete (gekiirzte) Stei-

Einfassung
ne oder Platten in der Flache kaum auffallen, d. h.

| G | G | | W | B | Wy
]’—1 N DWD[ die bearbeitete Kante muss die der unbearbeite-

ten anndhernd gleich kommen. So kann es bei-
er DD spielsweise erforderlich sein, Platten, die eine Fase
%]D < besitzen, an der bearbeiteten Kante nachtraglich
ﬁ[\ C eine Fase anzuschleifen. Dies sollte vor Arbeitsbe-

ginn eindeutig geklart werden und unter Umstan-
den sind Muster anzufertigen.
D Bei Steinen und Platten sind immer die grof3t-

O moglichen Passstiicke herzustellen, gegebenen-

falls muss der Verband verlassen werden und die
Steine und Platten um 9o° gedreht zugeschnitten

(x werden.
J

-
HERSTELLUNG VON PASSSTUCKEN BEI FLACHEN
« Schleifende Schnitte vermeiden (schmale, schlanke, spitzwinkelige Passstiicke)
- L-férmige Passstiicke sind zu vermeiden, Erganzungsflachen bei Anschliissen, Einbauten u. dgl.
sind mit Klein- oder Mosaiksteinen auszupflastern.
« Das Seitenverhaltnis bei rechteckigen Passstiicken (kleinste Breite zu groRter Lange) darf 1:2
nicht unterschreiten. Bei schiefwinkeligen Schnitten (trapezférmige Stiicke) soll die kleinste
Lange > 50 % der kleinsten Breite betragen.
» Die Fugenbreite zwischen Passstiick und Rand muss die der {ibrigen Flache entsprechen.
HERSTELLUNG VON PASSSTUCKEN BEI RANDEINFASSUNGSSTEINEN (RANDSTEINEN)
- Rechtwinkeligkeit der Sto3fuge bei geraden Stiicken
- Radiale Richtung der Stol3fuge bei Bogenformsteinen
* Mindestlange des Passstiicks > 50 cm
- Die Fugenbreite zwischen Passstiick und Rand muss jener der librigen
Randeinfassungsfugen entsprechen.
)

Steinbearbeitung und Anarbeitungsdetails
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17.5 VERFUGUNGSARBEITEN <

Erst durch das fachgemaRe Herstellen der Fugenfiillung kann die Pflasterdecke oder die Randeinfassung
Krafte aufnehmen und schadenfrei ableiten.

Die Fugen miissen auf volle Hohe gefiillt sein.

Man unterscheidet:

- Fugenfiillung von Randeinfassungen: Diese werden immer gebunden ausgefiihrt. Nur die StoRfugen
von Randeinfassungssteinen mit Nut und Feder konnen unverfugt bleiben.

« Ungebundene Fugenfiillung von Pflasterflachen: Die Fugenfiillung erfolgt ohne Zusatz eines Binde-
mittels. Hierzu zahlen auch stabilisierte Fugensande.

« Gebundene Fugenfiillung von Pflasterflachen, Mauern und Béschungen: Dem Fugensand sind Binde-
mittel (z. B. Zemente) zugesetzt.

17.5.1 Randeinfassungen <

Der Bettungsbeton bzw. der Verlegemortel muss abgebunden haben. Die Randeinfassungssteine miis-
sen fest im Bettungsbeton bzw. Verlegemdértel sitzen.

Bei der Mortelzubereitung ist darauf zu achten, dass der Mértel nicht zu viel Zement enthilt. Je mehr
Zement, desto hoher wird die Endfestigkeit des Mortels und es kann zu Abplatzungen an den StoRflachen
durch thermische Dehnung kommen.

Die Konsistenz des Mdrtels muss steif-plastisch sein.

Werden trockengemischte Fugenwerksmortel verwendet, sind in jedem Fall die Verarbeitungshinweise
(Produktdatenblatt, Sackaufschrift) zu beachten.

VORNASSEN

Die StoRfugen sind ausreichend vorzundssen.

Einerseits wird dadurch der Staub abgewaschen und eine bessere Haftung des Mortels auf der Steinober-
flache erreicht. Andererseits wird das Saugverhalten der Steinoberflache verringert, so dass geniigend
Wasser im Mortel bleibt, um abbinden zu kénnen.

EINBRINGEN DES FUGENMORTELS

Mit einer Kelle wird der Mortel in die Stol3fuge vollflachig eingebracht, wobei die
senkrechte Fugenoberflache voriibergehend mit einer Spachtel abdeckt wird. Dies
bewirkt, dass der Fugenmortel nicht seitlich austreten kann. Danach wird die Ober-
flache abgezogen.

Verfugungsarbeiten
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Zur langfristigen Erhaltung der Funktionalitét einer Pflasterflache ist eine Pflege und Wartung notwen-
dig. Bei Reparaturen und Wiederherstellung einer Fldche ist fachliches Wissen erforderlich.

18.1 INSTANDHALTUNG <

Die Instandhaltung einer Pflasterflache ist Teil der Planung. Die Instandhaltung ist Sache des Erhaltungs-
pflichtigen und bedeutet, den Bestand zu erhalten, damit dieser funktionsfahig bleibt.

Eine Sichtpriifung ist mindestens einmal jahrlich, vorzugsweise im Friihjahr, durchzufiihren. Nach be-
sonderen Ereignissen wie lang andauernde Regenfille ist eine zusatzliche Sichtpriifung vorzunehmen.

Dehnfugen und Entspannungszonen sind 6fter zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht instand zu
setzen.

Fehlendes Fugenmaterial in der ungebundenen Bauweise ist fachgerecht zu erganzen.

e M
REINIGUNG

Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial sind so zu reinigen, dass das Fugenmaterial weder
entfernt, aufgelockert noch ausgesaugt wird.

Verschiedene Hersteller von Reinigungsmaschinen bieten Saugkehrwagen an, die speziell fiir
gepflasterte Flichen geeignet sind.

Frische Flachen mit ungebundener Fugenfiillung sollten handisch gereinigt werden.

. )

Winterdienst

Es diirfen nur Taumittel verwendet werden, die keine Schaden an der Pflasterdecke verursachen. Auf die
richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von Streusplitten ist Taumitteln vorzu-
ziehen.

Fiir die Schneerdumung werden zum Schutz der Steinoberfliche Rdumgerate mit Kunststoffaufsatzen
empfohlen. Fahrzeuge mit Schneeketten sollten fiir die Schneerdumung nicht zum Einsatz kommen.

18.2 INSTANDSETZUNG <

Instandsetzung bedeutet, den urspriinglichen Bestand der Pflasterdecke nach Aufgrabungen (Leitungs-
graben, Kiinetten) wiederherzustellen.

Instandsetzungen nach Grabungsarbeiten sind gemiR RVS 13.01.43 durchzufiihren. Die Ubertragung der
Druckspannungen in der Pflasterdecke wird durch Kiinetten unterbrochen. Die Kiinettenrandzonen wer-
den bei Grabungsarbeiten aufgelockert. Damit die gepflasterte Flache dauerhaft funktionsfahig bleibt,
sind folgende Grundsatze bei der Aufgrabung und Instandsetzung zu beachten:

Instandhaltung/Instandsetzung
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Die Qualitatskontrolle ist vor, wahrend und nach Beendigung der Ausfiihrung durchzufiihren.

-

QUALITAT

« Funktionalitat,

» Stabilitatsverhalten (Tragfahigkeit),
» MaR- und Ebenheitstoleranzen,

- geforderten Materialeigenschaften

ten durch
« Uberpriifen und
« Messen der zuldssigen Toleranzen

Unter Qualitit versteht man die Ubereinstimmung der vor Ausfithrungsbeginn festgelegten
Anforderungen an eine Pflasterflache oder Randeinfassungen, wie

und den bei der Ubernahme der Pflasterfliche und Randeinfassung festgestellten Eigenschaf-

Bei Ubereinstimmung ist die geforderte Qualitat erreicht.

Fiir den Handwerker ist bereits wahrend der Ausfiihrung die laufende Kontrolle der vorgegebe-
nen Qualitat wichtig, da nach Fertigstellung Fehler nur sehr aufwandig zu korrigieren sind.

19.1 VOR AUSFUHRUNGSBEGINN

Bereits vor Inangriffnahme der eigentlichen Pflasterungsarbeiten sind Vorleistungen anderer Handwer-

ker und die einzubauenden Materialien zu tiberpriifen. Die Uberpriifung hat in erster Linie in Form einer
Sichtpriifung (Augenschein) und mit den iiblichen Messmittel des Pflasterers (Latte, Messkeil, Schnur,
MaRstab, Wasserwage, Nivelliergerat etc.) zu erfolgen.

Tabelle 46: Methoden der Priifungen vor der Ausfithrung

Priifung

Methode

Ausfiihrbarkeit der Planunterlagen

Augenschein

Wasserdurchldssigkeit der Unterlage

Ausschittversuch

Ausreichende Oberflachenentwasserung

Augenschein

Mindestgefalle

Mit Schnur, Latte, Wasserwage, Nivelliergerat

Ebenheit der Unterlage

Mit Latte und Messkeil

Tragfahigkeit der Unterlage

Augenschein

Uberpriifen der Materialien

Durch Augenschein auf Briiche, Abplatzungen, Risse,
Miirbheit
Durch Messen auf MaRhaltigkeit

Einbaudicke der Bettung bzw. der Betonunterlage

Messen der Dicke mit Schnur und MaRstab

Anschliisse an Fassaden, Einbauteile etc.

Augenschein

Vor Ausfiithrungsbeginn






